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DENİZDE CANLI KALABİLME 

DERS NOTLARI 

 

YANGIN ARAÇ GEREÇ MALZEMELERİ VE CAN KURTARMA 

MALZEMELERİ TAMAM İSE SEYİR’E ELVERİŞLİLİK VE YOLA 

ELVERİŞLİLİK BELGESİ VERİLİR. 

 

 PERSONEL EMNİYETİ VE SOSYAL SORUMLULUK 

 İLK YARDIM 

 DENİZDE CANLI KALABİLME 

 YANGIN 

 VARDİYA TUTMA USULLERİ 

 

KONULARINI BİLMEYEN KİŞİLERE STCW BELGESİ VERİLMEZ. 

 

HAYATTA KALMA İSTEĞİ; PSİKOLOJİK BİR SORUNDUR. 

 

FİZİKİ VE PSİKOLOJİK ENGELLER VARDIR. 

 

PSİKOLOJİK ENGELLER 

1. KORKU 

2. MEÇHUL 

3. BİLİNMEYEN 

4. RAHATSIZLIK 

 

BELLİ BAŞLI HAYATTA KALMA GÜÇLÜKLERİ 

 

1. KORKU VE ENDİŞE 

2. HASTALIK 

3. AÇLIK 

4. SUSUZLUK 

5. YORGUNLUK 

6. UYKUSUZLUK 

7. AŞIRI SICAK VEYA SOĞUK 

8. YALNIZLIK VE TECRİT EDİLME; YALNIZLIĞA TERK 

EDİLME ANLAMINDADIR. 
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KORKU VE ENDİŞENİN FİZİKİ BELİRTİLERİ 

 

1. GÖZ BEBEKLERİ BÜYÜR. 

2. KASLAR SERTLEŞİR. 

3. AVUÇ İÇLERİ, KOLTUK ALTLARI VE AYAK TABANLARI 

TERLER. 

4. AĞIZ VE BOĞAZ KURUMASI 

5. SESİN YÜKSELMESİ, HİÇ KONUŞMAMA 

6. ÜRPERME 

7. BAYILMA 

8. İÇ BULANTISI 

 

PSİKOLOGLARA GÖRE 

 

1. KORKUDAN KAÇMA 

2. KORKUYU TANI 

3. PLAN YAPMAK 

4. EĞİTİM YAPARAK KENDİNE GÜVENİ KAZANMAK 

 

 

 

NOT:  

 BAŞALTINDA PORTUÇ BULUNUR. YANGININ EN ÇOK 

ÇIKMA İHTİMALİNİN OLDUĞU YER BURASIDIR. 

 MODERN FİLİKALAR 3 AYDA 1 BANDO EDİLMELİDİR. 

TAM PERSONEL İLE. 

 

ISM 

ULUSLAR ARASI EMNİYET KOMİTESİDİR.( INTERNATİONAL 

SAFETY MANAGMENT ) İÇERİKLERİ; 

1. IMO ’UN ÇIKARMIŞ OLDUĞU KURALLAR VE KAİDELER 

2. SOLAS ’IN ÇIKARMIŞ OLDUĞU KURALLAR VE KAİDELER 

3. 4922 SAYILI DENİZDE CAN GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN 

4. DENİZ MÜSTEŞARLIĞININ ÇIKARMIŞ OLDUĞU 

YÖNETMELİK VE KARARLAR 
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ISM ÜÇ KÜLTÜRE AYRILIR; 

 

1. KENDİ KENDİNİ DENETLEME KÜLTÜRÜ 

2. CEZALANDIRMA KÜLTÜRÜ 

3. ULUSLAR ARASI KURAL VE KAİDELERE UYMA KÜLTÜRÜ  

 

 DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİNİ BÖLGE MÜDÜRÜ 

VERİR. 

 ISM ‘İN İLK MADDESİ SADECE IMO DEĞİLDİR. 

 

SOLAS’IN HÜKÜMLERİNİN KONTROL ORGANLARI 

 

1. BAYRAK DEVLETLERİ ( İDARE ) 

2. LİMAN DEVLETLERİ ( PSC ) 

3. KLÂS KURULUŞLARI 

 

SOLAS KURALLARI 

 

1. CAN KURTARMA ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELERİ 

TURUNCU VEYA KIRMIZI RENKTE OLMALI. 

2. BÜTÜN CAN KURTARMA ARAÇ, GEREÇ VE VASITALARI 

HAVADA –30˚C İLE 65˚C ARASINDAKİ HARARETE 

DAYANIKLI BİR MALZEMEDEN YAPILMALI. 

3. SUDA BULUNAN ARAÇ, GEREÇ VE VASITALARI – 10˚C 

+30˚C ‘YE DAYANACAK. 

4. GÜNEŞ IŞINLARINDAN ETKİLENMEYECEK BİR 

MALZEMEDEN YAPILMALIDIR. 

5. ÇÜRÜMEYE, DENİZ SUYUNA YAĞLARA KARŞI DAYANIKLI 

OLMALIDIR. 

6. ARAMA VE KURTARMA IŞIK YANSITAN, FOSFORLU 

BANTLAR OLACAK. 
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CAN KURTARMA ARAÇ/GEREÇ VE MALZEMELERİ 

 

1. KİŞİSEL CAN KURTARMA ARAÇ / GEREÇ VE 

MALZEMELERİ 

 CAN YELEĞİ 

 CAN SİMİTLERİ 

 DALMA VEYA ISI KORUYUCU ELBİSELER 

 ISI KORUYUCU TULUMLAR 

 

2. MÜŞTEREK KULLANILAN CAN KURTARMA VASITALARI 

 

 CAN KURTARMA SALLARI 

 CAN KURTARMA FİLİKALARI 

 CAN KURTARMA BOTLARI 

 MAYNA EDİLEBİLMELERİ İÇİN GEREKLİ 

DONANIMLAR 

 

 

3. DİĞER CAN KURTARMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 

 

 ANONS, ALARM VE YAYIN SİSTEMLERİ 

 HALAT ATMA ALETLERİ 

 ŞEYTAN ÇARMIKLARI, BORDA AĞLARI 

 EPİRB 

 GEMİYİ TERK KIZAK VE PLATFORMLAR 

 SART 

 ACİL AYDINLATMA SİSTEM VE GÜÇ KAYNAKLARI 

 PAYRO TEKNİK MALZEMELER  

 

a. İŞARET FİŞEKLERİ 

b. DUMAN KANDİLLERİ 

c. EL MAYTAPLARI 
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CAN YELEKLERİ 

 

 YOLCU GEMİLERİ DIŞINDA TÜM GEMİLER PERSONEL 

SAYISININ % 5 KADAR FAZLA, YOLCU GEMİLERİ İSE 

PERSONEL + (YOLCU SAYISI % 5 FAZLA ) CAN YELEĞİ 

BULUNDURULMALIDIR. AYRICA YOLCU GEMİLERİNDE 

YOLCU ADEDİNİN % 10 DA FAZLA ÇOCUKLAR İÇİN CAN 

YELEĞİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR. 

 

CAN YELEĞİ TİPLERİ 

a. KAPOK ( CEKET ) TİP 

b. ŞİŞME TİP 

c. MANTAR TİP ( SOLAS ARTIK BUNU KABUL ETMİYOR.) 

 

ŞİŞME TİP; BU TİP CAN YELEKLERİ TEK BÖLME 

OLMAMALIDIR. (SOLAS KURALI )  DENİZ DİBİNE ŞİŞME TİP 

CAN YELEKLERİYLE DALINIR. 

 

ÖZELLİKLERİ; 

 

1. HER NASIL ATLARSA ATLASIN BAŞI 12 CM SU ÜSTÜNDE 

TUTACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLİR. 

2. HER CAN YELEĞİ KİŞİ TARAFINDAN EN FAZLA 1 DAKİKA 

İÇİNDE GİYİLEBİLMELİDİR. 

3. SUYA DÜŞTÜKTEN SONRA 5SN İÇİNDE UYGUN 

POZİSYONA GETİRMELİDİR 

4. BİR GIRÇALA İLE GIRÇALA YA BAĞLI OLARAK BİR 

DÜDÜK BULUNMALIDIR. 

5. ÜZERİNDE SUDAN ETKİLENMEYEN BİR IŞIK 

BULUNMALIDIR. 

 0,75 MM ŞİDDETİNDE BİR IŞIK OLMALIDIR. AYRICA 

HER TARAFTAN GÖRÜLMELİDİR. 

6. ÜZERİNDE, SIRTINDA VE ÖN KISIMDA FOSFORLU 

YANSITICI BULUNMALIDIR. 
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7. 24 SAAT SUDA KALDIĞINDA ( TATLI SUDA) SEPİYE 

SİNDEN EN FAZLA DÜŞME %5 OLMALIDIR. SEPİYE 

(KALDIRMA GÜCÜ) 

8. ÜZERİNDE SOLAS KURALLARINA UYGUN OLARAK İMAL 

EDİLDİĞİNE DAİR YAZI BULUNMALIDIR. 

9. GEMİLERDE ÖZELLİKLE YOLCU GEMİLERİNDE 

ÇOCUKLARIN CAN YELEKLERİNDE IMO AMBLEMİ 

BULUNMALIDIR.        
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CAN SİMİTLERİ 

 

1. CEKET TİP: SUDA KOLLAR RAHAT ÇIKSIN DİYE 

KULLANILIR VE ÖZELLİKLE YARALILAR İÇİN 

KULLANILIR. 

2. SİMİT TİP:  

a. AĞIRLIKLARI 2,5 KG DIR dır. AĞIRLIĞI 4 KG 

OLANLARI DA VARDIR. BUNLARIN ÖZELLİĞİ 

HEM KANDİLLİ HEM DE IŞIKLI OLMASIDIR. 

b. İÇ ÇAPI 40 CM DIŞ ÇAPI 80 CM DIR dır.  

c. DÖRT TARAFINDA IŞIK YANSITICI FOSFORLU 

BANT 

d. EL İNCESİ 9MM ÇAPINDA VE UZUNLUĞU 3,2 M 

EL İNCESİ GIRÇALADAN İNCE BİR SALVO İLE 

BİRBİRİNE BAĞLANIR. BU BAĞ KOLAY 

KOPMALIDIR. KESİNLİKLE EL İNCESİ İLE 

BAĞLANMAMALIDIR. 

e. BAZILARINDA 15 KULAÇ ~ 30 M SUDA BATMAZ. 

EL İNCESİ BULUNUR. ANA GÜVERTEDE, SANCAK 

VE İSKELE DE BULUNUR. 

f. BİR ÇIMASI CAN SİMİTLERİNE BAĞLI DİĞER 

ÇIMASI KESİNLİKLE GEMİYE BAĞLI 

OLMAMALIDIR. 

g. CAN SİMİDİ AÇIK GÜVERTEDE BULUNUR. 

KÖPRÜ ÜSTÜNDE BULUNAN CAN SİMİTLERİ 

KESİNLİKLE DUMAN KANDİLLİ VE IŞIKLI 

OLMALIDIR.     

h. KÖPRÜ ÜSTÜNDEKİLERDE EL İNCESİ 

BULUNMAZ. ÇÜNKÜ GEMİ HAREKET 

HALİNDEYKEN KULLANILIR. 

i. DENİZE ADAM DÜŞTÜĞÜNDE KULLANILIR. 

j. 24 SAAT SUDA KALDIĞINDA 14,5 KG A KADAR 

KALDIRMALIDIR. 
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k. 15 DK DA 1 DUMAN ÇIKARABİLECEK DUMAN 

KANDİLİ BULUNMALIDIR. DUMAN RENGİ 

TURUNCU OLMALIDIR. 

l. DUMAN KANDİLLERİ BATMAZ BİR ÖZELLİĞE 

SAHİPTİR. AMA HERHANGİ BİR NEDENLE 

BATTIĞINDA 10 SN DAHA DUMAN ÇIKARABİLİR. 

m. 30 M YÜKSEKTEN ATILDIĞINDA KENDİSİ VE 

MALZEMELERİ ÇARPMA DURUMUNDA DÂHİL 

HASAR GÖRMEYECEK ŞEKİLDE İMAL 

EDİLMELİDİR. 

n. IŞIKLARININ GÜCÜ 2 MUM ŞİDDETİNDEDİR. 

    2 SAAT SÜRESİNDE EN AZ 50 ÇIKIŞ YAPACAK  

o. CAN SİMİTLERİ ÜZERİNDE BAĞLAMA LİMANI 

YAZAR. BİR GEMİNİN ŞİRKETİ, SAHİBİ, 

KARADAKİ MERKEZİ NERDEYSE ORASI 

BAĞLAMA LİMANIDIR.   

p. CAN SİMİTLERİ 2 SN MÜDDETLE ALEVDE 

KALDIĞINDA ALEV ALMAYACAK ŞEKİLDE İMAL 

EDİLİR. 

q. LAMBALAR AŞAĞI BAKACAK ŞEKİLDE 

YERLEŞTİRİLMELİDİR. 

 

DALMA GİYSİLERİ 

 

CAN YELEĞİ İLE KULLANILAN VE CAN YELEKSİZ OLMAK 

ÜZERE 2 YE AYRILIR. 

DALMA GİYSİLERİ TEK PARÇADIRLAR. ELDİVEN VE 

ÇİZMELER GİYSİYE BAĞLIDIR. SADECE BURUN DELİKLERİ VE 

GÖZLER BELLİDİR.  

SOLAS TARAFINDAN;  

1. AÇIK FİLİKALARDA VE PERSONEL ADEDİ KADAR 

BULUNUR. 

2. CAN KURTARMA BOTLARINI KULLANAN PERSONEL 

KADAR BULUNUR. 

3. 0˚ DE 6 SAAT KALDIĞINDA EN FAZLA VÜCUT ISISI 2˚C 

DÜŞÜRMELİDİR. 
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4. 4.5 M İÇİNE SU GİRMEYECEK  

5. 5 M ŞEYTAN ÇARMIHINA İNİP ÇIKABİLECEK  

6. ÜZERİNDE BİR TANE DÜDÜĞÜ BULUNABİLECEK  

7. 5˚C SUDA 1 SAAT KALDIĞINDA SUDAN ÇIKINCA 

RAHATLIKLA YAZI YAZABİLECEK  

8. 2 SN SÜRE MÜDDETLE ALEVDE KALDIĞINDA ALEV 

ALMAYACAK ŞEKİLDE İMAL EDİLİR. 

 

DENİZDE CANLI KALABİLMENİN 1. ŞARTI; 

İNSAN VÜCUDUNUN SU, SOĞUK VE RÜZGÂRDAN 

KORUNMASIDIR. İNSAN VÜCUDUNDA BULUNAN ENERJİ ISI 

ENERJİSİDİR. VÜCUT ISISI 37˚C DIR dır. SU HAVAYA NAZARAN 

28 KAT SURETLE VÜCUT ISISINI DÜŞÜRÜR. 

 

 

YÜK GEMİLERİNDE CAN SİMİTLERİNİN MİKTARLARI 

 

 

100 M < . 8 ADET  

100 – 150 M. 10 

150 – 200 M. 12 

200 M > . 14 

 

YOLCU GEMİLERİNDE CAN SİMİTLERİNİN MİKTARLARI 

 

60 <  . 8 ADET ( 6 ÂDETİ IŞIKLI ) 

60 – 120. 12 (YARISI IŞIKLI ) 

120 – 180. 18 (YARISI IŞIKLI ) 

180 – 240. 24 ( YARISI IŞIKLI ) 

240 > . 30 (YARISI IŞIKLI ) 

 

NOT:  

 IŞIKLILARDAN EN AZ 2 TANESİ DUMAN KANDİLLİ 

OLMALIDIR. 

 ANA GÜVERTEDE, SANCAK VE İSKELE 

ALABANDALARDA VE VASATTA 1 ADET BULUNACAK 
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  KIRLANGIÇLARDA 1 ‘ER ADET HEM DUMAN 

KANDİLLİ HEM DE IŞIKLI OLACAK. 

 ANA GÜVERTEDE BULUNANLARDAN 1 TANESİ KIÇA 

DAHA YAKIN BULUNACAK.  

  

VASITASIZ GEMİ TERKTE DENİZE ATLARKEN  

 

1. CAN YELEĞİ VE BOL GİYSİ GİYİLECEK. 

2. CAN KURTARMA FİLİKASI VE SALINA OLDUKÇA KURU 

BİNİLMELİDİR. 

 

ATLAMA DURUMU  

 

1. FRİBORD EN ALÇAK YERDİR. 

2. RÜZGÂR ÜSTÜ YÖNÜNDEN ATLANACAK  

3. ATLANACAK YERİN NETA OLDUĞUNA DİKKAT 

EDİLMELİDİR. 

4. UFKA BAKILARAK ÇİVİLEME ATLANIR. 

5. 80 İLE 100 M KURBAĞALAMA VEYA SIRT ÜSTÜ YÜZEREK 

GEMİDEN AÇILMALIDIR.  

 

NOT: EĞER CAN SİMİDİ KULLANMAK ZORUNDA KALIRSANIZ 

GEMİYİ TERK EDERKEN İNCENİN ÇIMALARINDAN BİRİ 

GEMİYE BAĞLANMALIDIR. 

 

ISI KORUYUCU TULUMLAR 

 

1. CAN SALLARINDA VE FİLİKALARDA PERSONEL SAYISI 

KADAR BULUNUR. 

2. SUDA KULLANILMAZ, RÜZGÂRDAN KORUNMAK İÇİN 

KULLANILIR 

3. ISI KORUYUCU TULUMLAR – 30˚C , -2˚C HAVADA 

GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEK ŞEKİLDE İMAL EDİLİR. 
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MÜŞTEREK KULLANILAN VASITALAR 

 

  KATI YAPILI VE ŞİŞİRME TİP OLMAK ÜZERE 2 TİP CANSALI 

VARDIR. 

 

ÖZELLİKLERİ; 

1. HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINDA VE DENİZ 

ŞARTLARINDA 30 GÜN MÜDDETLE DAYANILACAK 

ŞEKİLDE İMAL EDİLİR.  

2. 18 M YÜKSEKLİKTEN ATILDIKTAN SONRA İÇİNDE 

MALZEMELER VE KENDİSİ DEFORMASYON ( DEĞİŞİKLİK 

)’A UĞRAMAYACAKTIR. 

3. TABANI ÜZERİNE 4,5 M YÜKSEKLİKTEN DEFALARCA 

ATLANMASINA RAĞMEN ASLA HASARA 

UĞRAMAMALIDIR. 

4. TAM YÜKLÜ, DENİZ DEMİRİ ATILMIŞ YEDEKTE 3 MİL 

SÜRATLE ÇEKİLEBİLECEK KAPASİTEDE YAPILMIŞ 

5. 8 KİŞİ DÂHİL 8 DEN AZ CANSALLARINDA BİR GİRİŞ 

OLACAK. 

6. 8 FAZLA KİŞİLİK CANSALLARINDA İKİ GİRİŞ OLACAK. 

7. ÇADIR ÖRTÜSÜ ÇİFT KATLI VE YALITKAN OLACAKTIR. 

8. HİÇBİR CAN SALININ KAPASİTESİ 6 DAN dan AZ 

OLMAYACAK  

9. İÇİNDEKİ MALZEMELER İKİYE AYRILIR. 

 A PAKETİ CAN SALLARI: 25 TANE MALZEME 

BULUNUR. 

 B PAKETİ CAN SALLARI: 22 ADET + 3 ÂDETİN YARISI 

KADAR MALZEME BULUNUR. 

BU ÜÇ ADET (10 – 11 – 12 ) DIR dır. 

10. MATAFORASIZ OLAN CAN SALLARININ TAM YÜKLÜ 

İKEN 185 KG GEÇMEYECEKTİR. 

11. FİLİKA GÜVERTESİNDEN DENİZ YÜZEYİNE KADAR 

OLAN MESAFENİN 2 KATI UZUNLUKTA PARİMA 

BULUNMALIDIR VEYA 15 M UZUNLUKTA PARİMA 

BULUNMALIDIR. 
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PARİMA HALATLARININ ÖZELLİKLERİ 

 

1. GEMİDE SABİT DURMASINI SAĞLAR. 

2. OTOMATİK AÇILAN CAN SALLARININ HAVA VALFLARINI 

AÇMAYA YARAR. 

 

NOT: SALIN ÇADIRI VE TABAN KISMI ŞİŞMEZ. ANCAK 

TABAN KISMI SADECE CAN SALI İÇİNDEKİ KİŞİLER 

TARAFINDA EL POMPASIYLA ŞİŞİRİLEBİLİR. 

 PARİMANIN KESİLME KUVVETİ 2,2 İLE 2,4 KN ( KİLO 

NEWTON ) 

 HİDROSTATİK VALF 4 M DENİZ SUYUNDA DEVREYE 

GİRER. 

 KAZAZEDELER 75 KG OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. 

 12 SAAT YANAN IŞIK VARDIR. 

 CANSALININ 18˚C, 20 ˚C İÇİNDE 1 DK İÇİNDE ŞİŞMESİ 

LAZIM  

 CAN SALININ – 30 ˚C CİVARINDA 3 DK İÇİNDE ŞİŞMESİ 

LAZIM  

 GAZ ZEHİRLİ OLMAMALIDIR. CO² OLMALIDIR. 

 TÜPTEKİ BASINCA 3 KATINA DAYANACAK ŞEKİLDE 

OLMASI LAZIM  

 CAN SALLARININ TEPESİNDE 12 SAAT VE 2 MİL DEN 

GÖRÜLEBİLECEK İÇERDEN KUMANDALI IŞIK 

BULUNDURULMALIDIR. 

 CASE ÜZERİNDE; 

- YAPICI FİRMA İSMİ 

- TİCARİ MARKASI VE SERİ NUMARASI  

- TAŞIYABİLECEĞİ İNSAN SAYISI  

- ONAY VEREN MÜESSESE İSMİ 

- SOLAS PAKETLEME TİPİNİN YAZILMASI 

LAZIM  

- SON BAKIMIN YAPILDIĞI TARİH 

- PARİMASININ UZUNLUĞU YAZAR. 
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A PAKETİNDEKİ MALZEMELER; 

 

 30 M LİK CAN HALATI VE UCUNDA CAN HALKASI 

BULUNMALIDIR. 

 1 ADET ÇAKI, 12 KİŞİDEN FAZLA İSE 2 ADET ÇAKI 

BULUNUR. 

 ÇAMÇAK (MAŞRAPA ) 12 KİŞİDEN FAZLA İSE 2 

ADETTİR. 

 2 ADET SÜNGER  

 2 ADET DENİZ DEMİRİ 

 2 ADET BATMAZ KÜREK  

 3 ADET KONSERVE AÇACAĞI 

  İLK YARDIM SETİ 

  1 ADET DÜDÜK  

 4 ADET PARAŞÜTLÜ EL FİŞEĞİ, 300M YÜKSELİR 

SONRA YAVAŞ İNER. 

 6 ADET EL MAYTABI  

 2 ADET DUMAN KANDİLİ 

 1 ADET ELEKTRİKLİ PİLLİ EL FENERİ 

 1 ADET RADAR REFLEKTÖRÜ 

 İŞARET AYNASI (HOLİOGRAF) 

 SU GEÇİRMEZ BİR PAKETTE BULUNAN CAN 

KURTARMA İŞARET LEVHASI  

 BALIK TUTMA TAKIMI  

 KİŞİ BAŞINA 10.000 ENERJİ VEREN YİYECEK MADDESİ 

VE 1,5 LT SU  

 DERECELİ SU İÇME KABI 

 PERSONEL ADEDİ KADAR 6 DOZ DENİZ TUTMA HAPI 

VE POŞETİ 

 PERSONEL ADEDİNİN %10 KADAR ISI KORUYUCU 

GİYSİ (İMMERSUİT TARZI DEĞİLDİR) YANİ TERMAL 

GİYSİ. 

 1 ADET CANLI KALABİLME TALİMATI  

 TAMİR TAKIMI  

 TABANI ŞİŞİRMEK İÇİN POMPA  
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 ACİL DURUM TALİMATLARI 

 

+ PARİMA HALATININ KOPMA KUVVETİ ( 9 KİŞİLİK CAN 

SALLARINDA) 

 

9 > 10 KN ( 9 KİŞİDEN FAZLA ) 

9< 7,5 KN ( 9 KİŞİDEN AZ ) 

+ CAN SALLARI İLE GEMİYİ TERK; 

1. MATAFORASIZ CAN SALI İLE GEMİYİ TERK  

2. MATAFORALI CAN SALI İLE GEMİYİ TERK  

3. SERBEST DÜŞMELİ CAN SALI İLE GEMİYİ TERK 

4. RDY SİSTEMİ İLE GEMİYİ TERK  

 

PSC KONTROLÜ; LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ 

 

PARİMA HALATININ OTOMATİK OLARAK KOPMASI İÇİN 4 M 

DERİNLİKTE SUYA İHTİYACI VARDIR. (EN AZ) 

PARİMA HALATI: PAİNTER LİNE LENGHT 

CAN SALLARI KONTROLÜ: 12 AYDA 1  

HİDROSTATİK VALF: 12 AYDA 1  

 

SAL ATILDIKTAN BİR MÜDDET SONRA PARİMA HALATININ 

BOŞU ALINIR VE 2 KERE ÇEKİLEREK TÜPLER İŞLEME GİRER 

VE ŞİŞİRDİĞİ YERLER ŞİŞMEYE BAŞLAR. (ÇATIR çatır, TABAN 

VEYA İKİ BÖLMELİ ÇEVRESİ ) 

CANSALINA BİNERKEN KURU BİNMEYE ÇALIŞILMALIDIR. 

BUNUN İÇİNDE ÇARMIKLAR KULLANILMALIDIR. 

BU ÇARMIKLAR; 

 ŞEYTAN ÇARMIKLARI 

 PİLOT ÇARMIĞI 

 FİLİKA ÇARMIHI 

 GEMİYE ÇIKMA ÇARMIHI 

 BORDA AĞLARI 

 



 20 

GEMİDEN SALA BİNERKEN PERSONELİN VEYA YOLCULARIN 

DÜŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN İSKELE EMNİYET AĞI KULLANILIR. 

BU AĞ ÇARMIKTA İNİP, ÇIKARKEN DE KULLANILIR. 

 

MATAFORALI CANSALININ ÖZELLİKLERİ 

 

TAM YÜKLÜ İKEN MATAFORA SERBEST BIRAKMA DONANIMI 

AÇILMAZ. SALIN TEPESİNDE SERBEST BIRAKMA 

DONANIMINA BAĞLI BİR SALVO VARDIR. O ÇEKİLİNCE 

SERBEST BIRAKMA MEKANİZMASIYLA BAĞLANTI KESİLİR. 

ANCAK GEMİYE BAĞLI BİR PARİMA HALATININ OLMASI 

ŞARTTIR.  

 

SERBEST DÜŞMELİ:  

 

BİR KIZAK ÜZERİNDEDİR. BAŞINDA VE SONUNDA EMNİYET 

LERİ BULUNUR. BUNLARIN PARİMALARI AYRI VE TEK 

SİSTEMLE BAĞLANMIŞTIR. 

RDY: ÖZELLİKLE YOLCU GEMİLERİNDE KULLANILAN ŞİŞME 

KIZAK VE OLUK SİSTEMİDİR. 

PLATFORM ÇAPI ASGARİ 8 M DIR dır. BU TİP KIZAKLAR 

GENELLİKLE YOLCULAR İÇİNDİR. 

 

 

1. YÜK GEMİLERİNDE; 

 

a. PERSONEL ADEDİNİN %100 Ü ALACAK CAN SALI 

BULUNDURUR. 

b. EĞER CANSALLARI TAŞINABİLİR CİNSTEN İSE 

HERHANGİ BİR BORDADA BULUNABİLİR.  

c. TAŞINAMAZ İSE HER İKİ TARAFTA  %100 KAPASİTELİ 

CAN SALI BULUNMALIDIR. 
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2. BOYU 85 M DEN KISA (TANKER OLMAYACAK ) FİLİKA 

YOKSA 

 

a.   PERSONEL ADEDİNİN %150 SİNİ ALACAK CAN SALI 

BULUNDURULMALIDIR. 

b.   YÜK GEMİLERİNDE AYNISI 

c.   YÜN GEMİLERİNDEKİNİN AYNISI %150  

  3.YOLCU GEMİLERİ; 

 

a. TOPLAM PERSONELİN % 25 İ ANCAK BUNLAR 

MATAFORALI, HER İKİ TARAFTA DA YOLCULAR 

DÂHİL CANSALI OLMALI İLAVE OLARAK FİLİKA 

KAPASİTESİNDE DIŞINDA ARTAN SAYIDA DA CAN 

FİLİKASI BULUNDURULMALIDIR. 

b. YOLCU SAYISI 200 Ü GEÇMEYEN 500 GRT < YOLCU 

GEMİLERİNDE %150 KAPASİTEDE CANSALI 

BULUNACAK.  
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FİLİKA ÇEŞİTLERİ 

 

1. AÇIK FİLİKALAR 

2. KISMEN KAPALI (YARI AÇIK FİLİKALAR) FİLİKALAR 

3. KENDİ KENDİNE DOĞRULABİLEN TAM KAPALI FİLİKALAR 

4. TAM KAPALI FİLİKALAR 

5. HAVA DESTEKLİ TAM KAPALI FİLİKALAR (ATMOSFER 

BASINCI İLE İÇERDEKİ BASINÇ FARKI 20MBAR I 

GEÇMEMELİDİR.) 

6. YANGINA DAYANIKLI TAMAMEN KAPALI FİLİKALAR (8 

DK DAYANIR.) 

7. SERBEST DÜŞMELİ FİLİKALAR (FREE FALL) 

 

MATAFORALAR 

 

1. ADİ MATAFORALAR 

2. YARI DAİRESEL (RUBİ) MATAFORALAR 

- 1 KERTE: 360/2: 11.25 

- 1 RUBİ: 90˚ 

-  YARI RUBİ: 45˚ 

3. OTOMATİK MAYNALI MATAFORA 

4. OTOMATİK MAYNALI VE DİRİSALI (SAĞA VE SOLA 

DÖNEBİLEN ) MATAFORA 

5. OTOMATİK MAYNALI VE SÜRGÜLÜ MATAFORA 

6. SERBEST DÜŞMELİ MATAFORA 
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FİLİKALAR 

 

- YÜK GEMİLERİNDE FİLİKALAR; 

 GEMİ PERSONELİNİN TAMAMINI ALACAK 

KAPASİTEDE FİLİKALAR OLACAKTIR. 

 1600 GRT BÜYÜK YÜK GEMİLERİNDE CAN 

FİLİKALARININ 1 TANESİ MOTORLU OLACAKTIR. 

 EĞER GEMİNİN KIÇINDA SERBEST DÜŞMELİ 

PERSONELİN TAMAMININ ALACAK FİLİKA VARSA İLK 

İKİ MADDE OLMAYABİLİR.    

-     BOYU 85 M’DEN KISA TANKER DEĞİLSE CAN 

FİLİKALARI YERİNE CAN SALLARI KULLANILABİLİR. 

-     YOLCU GEMİLERİNDE; ÖZELLİKLE ULUSLAR ARASI 

SUDA ÇALIŞAN GEMİDE TÜM İNSAN SAYISI ALACAK 

KAPASİTEDE FİLİKALAR OLACAK. BU FİLİKALAR EŞİT 

MİKTARDA DAĞITILMALIDIR. YOLCU SAYISI 200 Ü 

GEÇMEYEN 500 GRT DAN dan KÜÇÜK YOLCU 

GEMİLERİNDE FİLİKA YERİNE CAN SALI 

KULLANILABİLİR. 

 

FİLİKALARIN ÖZELLİKLERİ 

 

1. KÖTÜ HAVA ŞARTLARINA DÂHİL DENGE ALANINA VE 

FRİBORDA SAHİP OLACAK. 20˚ MEYİL VE SANCAK – 

İSKELEYE 10˚ BAYILMA DURUMLARINDA BİLE DONANIMI 

İLE DENİZE İNDİRİLEBİLECEK DURUMDA OLACAK. 

2. TERK EDİLEN GEMİDEN 5 MİL HIZDA İKEN DENİZE 

İNDİRİLDİĞİNDE HASAR GÖRMEYECEK. ANCAK BU 

FİLİKA TAM KAPASİTEDE OLACAK. 

3. FİLİKA SUDA TAM YÜKLÜ İKEN AĞIRLIĞININ 2 KATINI 

KALDIRABİLECEKTİR.  

4. FİLİKALARIN 2 TÜRLÜ TESTİ VARDIR. 
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a. DARBE, ÇARPMA TESTİ YAPILIR.3,5 M/S HIZLA 

ÇARPTIĞINDA ZARAR GÖRMEYECEKTİR. 

b. 3 M YÜKSEKTEN ATILDIĞINDA HİÇBİR ZARARA 

UĞRAMAYACAKTIR. 

5. TAM YÜKLÜ İKEN 2 MİL HIZLA YEDEKLEME YAPACAK 

ŞEKİLDE OLACAKTIR. (25 KİŞİLİK) 

6. PERVANELERİ SUDAKİ KAZAZEDELERE ZARAR 

VERMEYECEK ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. 

7. TEPESİNDE 12 SAAT SÜRE İLE 2 MİL DEN GÖRÜNEN IŞIK 

OLACAK. 

8. İÇİNDE 12 SAAT YANABİLECEK AYDINLATMA IŞIĞI 

OLACAK 

9. 24 SAAT YETERLİ YAKIT BULUNACAK. 

10. YÜK GEMİLERİNDE 3 DK İÇİNDE FİLİKAYA 

BİNİLEBİLECEK. 

11. BAŞ OMUZLUK KISMINA GEMİ ADI VE BAĞLAMA 

LİMANI YAZILMALI. 

12. LAVRA KAPAKLARI BİR İPLE BAĞLI BULUNACAK. BU 

KAPAK SUDA İKEN KAPATILMALIDIR. LAVRA KAPAKLARI 

PSC KONTROLLERİNDE ÖZELLİKLE KONTROL EDİLİR VE 

AYNI ZAMANDA SÜREKLİ OLARAK KENDİ 

TARAFIMIZDAN DA KONTROL EDİLMELİDİR. 

13. FİLİKALARIN HALATLARI 30 AYDA 1 KONTROL 

EDİLMELİDİR VE 5 SENEDE 1 BU HALATLAR DEĞİŞTİRİLİR. 

PSC KONTROLLERİNDE ÖNEMLİDİR. 

 

NOT: FİLİKALARDA OTURULURKEN KIÇA BAKACAK ŞEKİLDE 

OTURULUR. 

DENİZ DEMİRİNE BAĞLI YAĞ TULUMLARI VARDIR. BU DALGA 

KIRILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILIR. 

 

+ YANGINDAN KORUMALI FİLİKALAR  

YANGINDAN KORUMALI FİLİKALARIN DİĞER FİLİKALARDAN 

FARKLI İKİ ÖZELLİĞİ DAHA VARDIR.  
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1. YAĞMURLAMA SİSTEMİ 

2. HAVALANDIRMA SİSTEMİ 

 

NOT: 

 20 KİŞİLİK CANSALINDA 6 MİL SÜRAT VARDIR. BU 

CANSALININ MOTORUNUN GÜCÜ 20 – 25 KW TIR. 

MOTORU HAVA İLE SOĞUTURUZ. BU CANSALI 

YANGIN İÇİNDE 10 DK KALDIĞINDA ZARAR 

GÖRMEYECEK ŞEKİLDEDİR. 

 FİLİKA İÇİNDEKİ BASINÇ İLE FİLİKA DIŞINDAKİ 

BASINÇTAN AZ OLMAYACAK. BU FARK 20 MİLİ BAR 

GEÇMEYECEK. 

 FİLİKALARDA 3 ADET HAVA TÜPÜ OLACAK. BU 

TÜPLER 200 BAR LIK BASINÇLA SIKIŞTIRILMIŞTIR. 40 

LT LIK TÜPLERDİR. 

 YANGININ DİREK İÇİNE DOĞRU GİDİLİR. 

 TOPLAM PERSONEL DÂHİL 24.000 LT HAVA GEREKİR. 

 

+ SERBEST DÜŞMELİ FİLİKALAR 

a. YANGINA DAYANIKLI 

b. TAM KAPALI 

c. HAVA DESTEKLİ 

NOT: FİLİKAYI KULLANAN KİŞİ ÇEKMEKTE OLDUĞU SALIN 

BAĞLI OLDUĞU PARİMANIN BİRDEN BOŞU VERİLMEZ. AĞIR 

VERİLİR. (ÇÜNKÜ İP KOPMASIN DİYE ). İKİ CAN SALI 

ARASINDAKİ MESAFE 10 M DEN AZ OLMAZ. 

 

SUDA YAŞAM 

 

İNSAN; 

 

4 HAFTA AÇLIK 

4 GÜN SUSUZLUK 

4 DK HAVASIZLIĞA DAYANABİLİR. 
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                                                                                       SU SICAKLIĞI                                                                          

YAŞAM SÜRESİ 

 

                 0 – 2                                                                                   ¾ 

SAATTEN AZ 

                 2 – 4                                                                              1   ½ 

SAATTEN AZ  

                 4 – 10                                                                            3 

SAATTEN AZ 

               10 – 15                                                                            6 

SAATTEN AZ 

               15 – 20                                                                           12 

SAATTEN AZ 

 

 

SUDA CANLI KALABİLME; 

1. BOL GİYSİ 

2. SU GEÇİRMEZ ELBİSE 

3. EN ÇOK SOĞUĞU HİSSETTİĞİMİZ YERLER BAŞ KISMI, 

KOLTUK ALTI, KASIKLAR  

4. SIRTÜSTÜ YÜZÜLEREK (100 – 150 M) AÇILANACAK  

5. YÜZER CİSME TUTULUNACAK (TAHTA PARÇASI, BİDON)  

6. DALMA ELBİSESİ (IMMERSİON SUİT) 

7. ISI KORUYUCU ELBİSE 

8. DALGA İSTİKAMETİNE SIRT ÜSTÜ YÜZÜLECEK  

9. ALANA DARALTMA ( SUYA ATLANIRKEN ÇİVİLEME 

ATLANIR.) 

10. BİRLEŞME VE SOKULMA (FİLİKADA ISI KAYBI 

OLMASIN DİYE) 

 

NOT: SUDA BAŞIMIZ ÜŞÜMESİN DİYE BERE TAKILMALIDIR. 
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DENİZDEKİ KAZAZEDEYİ TAŞIMA USULLERİ; 

  

1. SAÇTAN TUTULARAK  

2. ALIN ENSE  

3. GEMİCİ USULÜ (YORUCUDUR) 

4. BAŞ ÇENE ALTINDAN  

 

KAZAZEDEYE ARKADAN YAKLAŞILIR. 

 

                     CAN SALINDA İLK OLARAK  

1. DENİZ TUTMA HAPI ALINACAK. 

2. ELBİSELERİN KURU OLMASINA DİKKAT EDİLECEK. 

3. İLK 24 SAAT İÇİNDE YEMEK YENMEYECEK 

4. SOĞUK HAVALARDA TABAN ŞİŞİRİLİR. 

5. İÇERDEKİ SU BOŞALTILIR. 

6. 100 – 150 M UZAKLAŞILDIKTAN SONRA DENİZ DEMİRİ 

ATILIR. 

7. MÜMKÜNSE CAN SALLARI BİRBİRİNE 

BAĞLANIR.(BAĞLANTI İYİ HAVA ŞARTLARINDA 

OLMALIDIR.) 

8. SART ÇALIŞTIRILMALIDIR. 

9. IŞIK VE YAĞMURLAMA SİSTEMİ ÇALIŞTIRILMALIDIR. 

10. İÇTE VE DIŞTA BİRER KİŞİ NÖBET TUTACAK. 

11. KAZAZEDE CAN KURTARMA HALKASI İLE 

KURTARILIR. 

 

GEMİDEN AYRILIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER 

 

1. GEMİNİN MEVKİ NEREDE? 

2. GEMİ BATMADAN ÖNCE TEHLİKE İŞARETİ VERİLDİ Mİ? 

3. TEHLİKE İŞARETİ TEYİT EDİLDİ Mİ? 

4. TAHMİNİ YARDIMIN GELME SÜRESİ NEDİR? 

5. CAN SALININ KAPASİTESİ VE İÇİNDEKİ İNSAN SAYISI 

NEDİR? 

6. İMKÂN VARSA YARDIMA GELECEKLER NE KADAR 

UZAKLIKTADIRLAR. 
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7. HAVA ŞARTLARI NEDİR? SÜRÜKLENME YÖNÜ NEDİR? 

 

 BU KONULARI CAN KURTARMA VASITASI AMİRİNİN 

BİLMESİ GEREKİR. 

 BESLENME;  

1. SUDA 0˚C DE EN FAZLA 15 DK CANLI KALABİLİR. 

2. 2/3 Sİ KULLANILACAK YANİ PERSONEL SAYISINA 

BÖLÜNECEK. 

3. 1/3 Ü İSE SAKLANACAK REZERVE OLACAKTIR. 

4. GÜNLÜK 500CC (YARIM LİTRE ) SU KULLANACAK (KİŞİ 

BAŞINA) 

 

BU YARIM LİTRE 3’E BÖLÜNÜR;  

- SABAH ( GÜNEŞ DOĞMADAN ) 

- ÖĞLEN 

- AKŞAM ( GÜNEŞ BATMADAN )   

 

KARAYA YAKIN OLUP OLMADIĞIMIZIN BELİRTİLERİ 
 

1. DENİZİN RENGİ 

a. DERİNLİĞİN FAZLA OLDUĞU YERLER KOYU 

RENKLİDİR. 

b. KAHVERENGİ VEYA SAMAN RENGİ OLDUĞU YERLER 

AKARSU YAKINLARINDA OLDUĞUMUZ ANLAMINA 

GELİR. 

 

2. YOSUNLAR 

3. KÜMÜLÜS BULUTLARI; KALIN, YUVARLAKTIR VE 

ALÇAKTIR. KARAYA YAKIN YERLERDE OLUR. 

4. GÜNDÜZLERİ RÜZGÂR DENİZDEN KARAYA DOĞRU ESER. 

5. AKŞAM İSE RÜZGÂR KARADAN DENİZE DOĞRU ESER. 

6. GECE SAHİLE ÇIKMAK TEHLİKELİDİR. BU DURUMDA 

GECELERİ DENİZ DEMİRİ ATMAK GEREKİR. GÜNDÜZLERİ 

DENİZ DEMİRİ ALINIR. (KARAYA ULAŞMAK İÇİNDİR)  

7. GECELERİ DENİZ DEMİRİNİN ATILMASININ NEDENİ 

KARADAN UZAKLAŞMAMAK İÇİNDİR. 



 41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


