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Halk dilinde Cipa, Capa olarak bilinirken, denizci dilinde ise demir olarak séylenir. En basit hali ile kitlesi
agir bir cismi ucunda halat yada zincir ile deniz dibine atip tekneyi alarga'da surtklenmeden, sabit bir
pozisyonda kalabilmesi igin kullanilir.

Tekne zincirleri galvaniz ve paslanmaz gelik olmak Uzere ikiye ayrilirlar. Galvaniz zincirler daha ekonomik
oldugu icin genelde tercih sebebi olmaktadir. Teknenize uygun olan agirlikta ve yan sanayi olmayan orijinal
bir demir ve zincir ile donatmaniz, sizin ve teknenizin selameti agisindan igin dnemlidir.
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Demir ; komple zincir , zincir - halat ve sadece halat olarak donatilir.

e Sadece zincir kullanmak demirin dipte tutunma gicunu artitirken, metrelerce zincir hem maliyet

acisindan hemde teknenin bas tarafinda gereksiz ve fazladan agirlik olusturur.

e Sadece zincir genel olarak biylk boy tekne ve gemilerde tercih edilir.

e Sadece halat kullanarak ise, derinliginin yaklasik 10 kati uzunlugunda halata ihtiya¢ duyulur.

e Sadece halat ile demirlemek genellikle ufak boy botlarda tercih edilir.
En giivenli ve en ¢ok tercih edileni ise; zincir ve demir halatinin birlikte kullaniimasidir. Tekne agirligina
uygun demir, zincir ve zincir halati kullaniimasina 6zen goésterilmelidir. Bu sayede bas tarafta fazladan agirlik
ve fazladan maliyetten kaginiimis olunur.
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Sadece zincir kullaniimis ise derinliginden az 4 kati kadar kaloma verilmelidir.

Zincir ve halat birlikte kullanildiginda derinligin en az 6 kati kadar kaloma verilmelidir.

Hava ve akintinin fazla oldugu ayrica deniz taban yapisinin kum, ¢akil gibi tutuculuk saglamadigi
durumlarda daha fazla kaloma vermek gereklidir. Bu tip durumlarda kaloma miktarini arttirmak demirin dipte
daha saglikli tutunmasina olanak saglar ve demirin tarama olasiligini azaltir.

Funda Demir

Demiri funda etmeden dnce demir atacagimiz yeri etrafinda tekne, kayalik, siglik olup olmadigini kontrol
etmeliyiz. Teknenin demir taramasi olasiliginda tekneye ve kendimize bir zarar gelmeden mudahale
edebilmek icin yeterli zamana sahip olmamiz gerekmektedir.

Gerekli kontrolleri yaptiktan sonra demir alanina girdigimizde mumkuin ise rizgar yonunu pruvaya almamiz
zinciri diz bir hat tizerinde sermemize olanak saglar. Demirin funda etmeden teknenizin yolunu kesip, demir
deniz tabanina deddiginde agir yol tornistan ile zincir ve halati diiz bir hatta sermelisiniz. Eger demiri tekne
durduktan sonra zincir ve halati sererseniz zincir demirin tirnaklarina dolanir ve ayni zamanda herhangi
bir tutunma kuvveti saglamaz.

Demir denize agir agir funda edilmelidir. Demirin iyice tuttugundan emin olunduktan sonra etrafinizdaki sabit
iki cisimden kerteriz almak demirin rizgarin artmasi ile tarayip taramadigini anlamamiza olanak saglar.
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Demiri funda edeceginiz boélgeyi iyi tanimaniz, dip yapisi hakkinda bilgi sahibi olmaniz, hakim riizgarin

estigi yonu ve med-cezir zaman ve siddetini bilmeniz geceleyin rahat uyumanizi saglar.

Geceleyin demirde kaliyorsaniz mutlaka demir fenerinizi yakmalisiniz, eger gindiz ise siyah kiire toka
etmelisiniz.

Guvertenizde yedek bir demir ve zincir donanimi tutmak olusabilecek olumsuz durumlara kargi faydali bir
onlem olacaktir. Eski toprak denizciler demiri funda ederken "Funda demir Bismillah" derler bu sayede

demirin kendilerine sorunsuz bir sekilde geri donecegine inanirlar.

Salinim Payi

Demir désendikten sonra halata veya zincire verilen kaloma miktarina oranla teknenin riizgarin etkisi ile
iskele sancak dogrultusunda gezinmesine salinim payi denir. Demir atildiktan sonra kaloma payi verilirken,
rizgarin ani degisikligi sonucunda etraftaki diger teknelere yada karaya temas edilmemesi i¢in salinim payi
dikkatlice hesap edilmelidir. Pratik olarak denize birakilan zincir boyu + tekne boyu olarak belirlenir.
Bdylece takribi salma ¢api bulunur.
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Bazi denizciler teknenin riizgarda gezinmesini, salinim payini azaltmak igin zincirin bittigi yere bir agirlik
koyarlar, bu agirlik halatin zemine daha iyi oturmasini, salinim payinin azalmasini saglarken demirin
tarama olasiligini azaltir.

Vira Demir

Demiri vira ederken bir kisi bas Ustinde dimenci ile iletisim halinde ve igbirligi icinde calismalidir.
Demir vira etmeye baslanirken hafif yol ile demirin Gzerine dogru gidilir. Bu sayede Irgata binen yuki
azaltmak ve vira isleminin hizini artirmak hedeflenir. Irgat calistiriimadan dnce mutlaka tekne makinesi
calisiyor olmalidir, zira irgatlar tekne Uzerindeki en yiksek elektrigi ceken ekipmanlarin basinda gelir.
Ortalama bir irgat 1500 watt elektrige ihtiya¢ duyar.
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Dumenci demirin apiko olmasi ile salpa olmasi arasindaki zamana dikkat etmelidir. Demir dipten kurtulup
yani salpaya dustigu an demirin glverteye carparak zarar vermesini engellemek igin makinede ki yol
kesilmeli.

Demir gliverteye alinirken Gzerindeki gamur ve yosun artiklari temizlenmelidir.

Demir Takilmasi

Bazi zamanlar demir dipteki kayaliklara dolanir ve geri alinmasi mumkun olmaz. Bu gibi durumlarda irgata
fazlaca yuklenmek irgat motorunda arizaya neden olabilir. Bas Ustiindeki kisinin gézculiigiinde demirin
etrafinda agir yolla donilerek, demirin tirnaklarina zinciri dolamak veya takildigi yerin tersine denk
getirerek vira etmeye calisiimalidir.

Eger yaptiginiz manevra kurtarmaniz igin yeterli olmadiysa ve demiri birakmaniz gerekiyorsa; bulundugunuz
yeri GPS Uzerinde isaretleyip, kordinatlari bir kenara not edin. Halati gozmeden énce bir su alti samandira
dizenegini halata baglayip birakin. Béylece profesyonel bir dalis ekibinden yardim alarak demirinizi
kurtarabilirsiniz.

*Dalis ekibine vereceginiz ticret demir donaniminizi gegmemeli, aksi halde yeni demir almak daha ekonomik
olacaktir.

Irgatin tekne elektrik sistemine bagimsiz bir devre kesici anahtar ile montaji yapiimalidir. Irgati
kullanmayacag@iniz zamanlarda énlem amaci ile anahtari Off pozisyonda tutmaniz kaza ile irgatin
¢alismasina engel olacaktir.



www.DenizcilikBilgileri.com

Bosa Tutmak

Zincirin halat gibi esneme payi olmadidi i¢in, bir bosa halati ve bosa kancasi ile demire giden zincire ek
olarak takilip teknedeki bir ko¢ boynuzuna volta edilmesidir.

Bunun amaci zincirin esneme payi olmadigi i¢in sert havalarda demirde olusan gerilimin direk olarak irgata
binmesinin énline gegmekdir.

geciriimesi ile halatin vardaveleye siirtmesinden olusacak zarar 6nlenmis olur.
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Ki¢c Demiri
Teknenin ki¢ havuzlugunda hazir olarak yedeklenmis bir kig demiri bulunmalidir. Genelde az yer kapladigi
icin semsiye model demir, kic demiri olarak tercih edilir. (Folding Grapnel Anchor)
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kullanabilirsiniz. Bastan kara baglandiginiz zamanlarda da ki¢ demirine ihtiyaciniz olacaktir. Kisa sireli
demirde kalma durumlarinda daha pratik ve hizli olabileceginden sadece ki¢ demirini kullanabilirsiniz.



